
Siebwaschanlage

• Siebabmessungen: Umfang 537, 640 und 914 mm. Länge 
bis 1.500 mm. Hinweis: Auf Anfrage auch für andere 
Siebabmessungen lieferbar.

Siebposition:  Ausführung mit 1 oder 2 vertikalen 
Reinigungskammer:
Modell SW-1:   1 Reinigungskammer.
Modell SW-2:  2 Reinigungskammer, Reinigung von 1 Sieb  
  zu einer Zeit. 
Modell SW-2/2: 2 Reinigungskammer, Reinigung von 2  
  Siebe gleichzeitig.  

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Fixierung des Siebes oben und unten: Offenen 
Kegelkörper. (3-Punkt-Befestigungssystem).

Reinigung von Innen und Außen über Düsensystem 
ohne bewegliche Teile im kontaminierten Bereich.

Reinigungsmedium: Wasser oder Lösemittel.

Reinigungs-/Trocknungsablauf: Von oben nach 
unten. Zyklen frei einzustellen.

Tür mit Freigabe Waschvorgang und Abluft.

Reinigungskammer versehen mit Anschluss an 
Abluftsystem. (Optional: Lieferbar mit Trennungsfilter 
und Abluftventilator).

Optional mit Dekantiersystem.

Optional in ATEX Zone ll 3G Ausführung.
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